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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Ενεργειακή Πυκνότητα (ογκοµετρική)  300 Wh/l 
Ενεργειακή Πυκνότητα (βαροµετρική)  120 Wh/kg 
Χωρητικότητα    1350 mAh 
Βάρος     42 g 
Κλίµακα Τάσης    4,2 έως 2,5 Volt 
Μέση Τάση    3,7 Volt 
Κύκλος Ζωής    Σε 500 κύκλους πέφτει στο 80% 
     της αρχικής χωρητικότητας 
∆εκτικότητα Φόρτισης   > 80% σε 1 ώρα 
Κλίµακα Θερµοκρασιών  Φόρτισης:  0 °C µέχρι 40 °C 
   Αποφόρτισης: -20 °C µέχρι 60 °C 
   Αποθήκευσης: -20 °C µέχρι 60 °C 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Οι µπαταρίες Ιόντων Λιθίου PolyStor έχουν πολύ υψηλή 
δυναµική και ενεργειακή πυκνότητα. Εφαρµόστε τις συνηθισµένες 
πρακτικές πρόληψης όταν τις χρησιµοποιείτε ή τις ελέγχετε. 
• ΜΗΝ βραχυκυκλώνετε, υπερφορτίζετε, χτυπάτε, κόβετε, 
τρυπάτε µε καρφιά, αλλάζετε την πολικότητα, εκτίθετε σε υψηλές 
θερµοκρασίες ή αποσυναρµολογείτε τις µπαταρίες. Η 
κακοµεταχείρηση των µπαταριών µπορεί να τις οδηγήσει σε 
υψηλές θερµοκρασίες που θα µπορούσαν να προκαλέσουν 
σωµατικές βλάβες. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: 
• Κλίµακα Θερµοκρασιών Αποθήκευσης: -20 °C µέχρι 60 °C. 
• Προτεινόµενη Αποθήκευση: Κρατήστε τη µπαταρία αφόρτιστη 
σε χαµηλή θερµοκρασία. 
 
ΦΟΡΤΙΣΗ: 
• Προτεινόµενη: Χρησιµοποιήστε µια σταθερή τάση φόρτισης 4,2 ± 0,05 Volt µε ένταση µέχρι 1,35 Amber και για 3 ώρες. Μέγιστη ένταση 
φόρτισης: 2,7 Amber (2C). 
• ∆ιάρκεια Φόρτισης: Μπορεί να µειωθεί σε 2 ώρες µε µικρές συνέπειες στη χωρητικότητα. Περίπου το 80% της χωρητικότητας µετά από 
φόρτιση 1 ώρας. 
• Προτεινόµενη Κλίµακα Θερµοκρασιών: 0 °C µέχρι 40 °C. Φόρτιση σε χαµηλές θερµοκρασίες θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. 
 
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ: 
• Τρόποι Αποφόρτισης: Συνεχές ή Εναλλασόµενο ρεύµα, ισχύς ή αντίσταση. 
• Μέγιστος ρυθµός αποφόρτισης: 2,7 Amber (2C) για συνεχές και 5,4 Amber (4C) για εναλλασόµενο ρεύµα. 
• Προτεινόµενη ελάχιστη τάση φόρτισης: 2,5 Volt. Τάση µικρότερη από 2,5 Volt θα µειώσει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση της 
µπαταρίας. 
• Προτεινόµενη Κλιµακα Θερµοκρασιών: -20 °C µέχρι 60 °C. 
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